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2020 年3 月27 日 

各 位 

愛知県安城市住吉町3 丁目11 番8 号 

 

低騒音＆パワフルな充電式集じん機を発売 

株式会社マキタ（本社：愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円）は、18V リチウムイオンバッテ

リ(18V+18V)を使用し、低騒音でパワフルな吸引力を実現した「充電式集じん機シリーズ」を発売する運びとなりましたの

でお知らせします。 
 

         VC865D                    VC866D                   VC867D  

 

１．製品の特長（共通）-パワフル＆低騒音 

 高性能ブラシレスモータでパワフルな 

吸引力を有しています。また、モータの 

サポートリングの形状を見直すことにより 

モータの振動を低減。さらに、新形状の排 

気口と冷却風の流路変更で、風切音を低 

減し、運転音を抑えました。 

 

 

 

 

２．各製品の紹介 

           運転音51dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」は 59dB（A）。 

     最大吸込仕事率105w 

乾湿両用タイプは、ロック付伸縮パイプで、抜け 

落ち防止と、使い勝手を向上。狭い場所でも入り 

やすい薄型切替ノズルと移動時の安定走行を 

実現する本体後部ローラを採用しました。 

充電式集じん機 （バッテリ・充電器別売） 
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粉じん専用タイプは、無線連動により                   

充電式工具のスイッチに連動した起動     

が可能。さらに、ON/OFF の度にチリ

落としを行うギュッパフィルタで作業効

率を向上させます。 

充電式集じん機 （バッテリ・充電器別売） 

  

 

 

 

 

運転音49dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」 は 56dB（A）  

                                      最大吸込仕事率90w 

乾式専用タイプは、オフィスビル等のビルメンテ   

ナンス用で静かな運転音を実現する仕様です。                   

乾湿両用タイプ同様、ロック付伸縮パイプと薄型 

切替ノズルを備えるとともに、本体後部ローラに 

より安定走行構造を有しています。  

充電式ドライクリーナ （バッテリ・充電器別売） 

 

 

 

※本機のみボデイ中央部分がライトブルーグレー 

（黒文字でｍａｋｉｔa)となります。 

 

［主要機能］ 

※ 1充電当たりの連続作用時間（目安）について：BL1860B×2本取付時、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 

本件に関するお問い合わせ先 

報道関係のお問い合わせ先     株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717（直） 

お客様のお問い合わせ先       株式会社マキタ 全国116 ヶ所営業所  

https://www.makita.co.jp/network/index.html       以上

 

運転音51dB(A) ※吸引力「1」の場合。吸引力「5」 は59dB（A）。 

最大吸込仕事率 75w 


