
取　扱　説　明　書

このたびは充電式草刈機をお買い上げ賜
わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく
お読みいただき本製品の性能を十分ご理
解の上で、適切な取り扱いと保守をして
いただいて、いつまでも安
全に能率よくお使いくださ
るようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお
手元に大切に保管してくだ
さい。

260mm
充電式草刈機
モデル MUR140D
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主要機能

モデル
主要機能

MUR140D

電動機 直流マグネットモータ

バッテリ
リチウムイオンバッテリ

バッテリBL1415G（容量 1.5 Ah）
電圧 直流14.4 V
回転数 6,000 min-1（回転 / 分）

刈り込み幅 260 mm
ナイロンコード φ1.65 mm× 8 m

本製品寸法 長さ1,229～ 1,433 mm×幅 267 mm
×高さ 186～ 257 mm

質量（バッテリ含む） 2.7 kg

充電器 DC18SG

入力電圧 単相交流100 V
入力周波数 50-60 Hz
入力容量 160 VA
出力電圧 直流14.4-18 V
出力電流 直流3.7 A

	• 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご
了承ください。
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JPA002-65

安全上のご注意

	• ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、
正しく使用してください。
	• 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」
を必ず守ってください。
	•「充電工具」は、充電式（バッテリパック式）の電動工具を示します。

注意文の 警告 ･ 注意 ・ 注  の意味について

ご使用上の注意事項は 警告 と 注意 ・ 注 に区分していますが、
それぞれ次の意味を表します。

警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ
れる内容のご注意。
なお 注意  に記載した事項でも、状況によっては重
大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に
関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってく
ださい。

注 ：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。
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警告
作業環境
1.	 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもき
れいに保ってください。

	• ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2.	 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
	• 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3.	 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
	• 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
	• 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4.	 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
	• 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5.	 アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでく
ださい。

	• アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項
1.	 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してくださ
い。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付
きプラグは確実にアース（接地）をしてください。

	• 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感
電のリスクが低減されます。

2.	 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接
地）されているものに身体を接触させないようにしてください。

	• 感電する恐れがあります。
3.	 充電工具、バッテリおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、ま
たは濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。

	• 充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリが短絡（ショート）する恐
れがあります。

	• バッテリ内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れが
あります。

4.	 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
	• 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、
電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。

	• 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コー
ドが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。

5.	 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6.	 USB端子付きの充電工具や充電器は、USB端子間を短絡（ショート）
させないでください。

	• 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れが
あります。
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警告
作業者に関する安全事項
1.	 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
	• 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意
して慎重に作業してください。

	• 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、
充電工具を使用しないでください。

	• 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具
を使用しないでください。

	• 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2.	 安全保護具を使用してください。
	• 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では
防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメッ
ト、耳栓、イヤマフなどを着用してください。

3.	 不意な始動は避けてください。
	• バッテリを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてくだ
さい。

	• スイッチに指をかけて運ばないでください。
4.	 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りは
ずしてください。

	• 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れが
あります。

	• 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5.	 無理な姿勢で作業をしないでください。
	• 本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つように
してください。

6.	 きちんとした服装で作業してください。
	• だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあ
るので着用しないでください。

	• 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
	• 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすす
めします。

	• 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7.	 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
	• 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続する
ことで粉じんの人体への影響を軽減できます。

8.	 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているため
やけどの恐れがあります。

充電工具の使用および手入れ
1.	 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
	• ‌安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2.	 スイッチに異常がないか点検してください。
	• スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理
をお申し付けください。
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警告
3.	 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッ
テリを本製品から抜いてください。

	• 本製品の調整
	• 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
	• 保管、または修理
	• 充電工具から離れるとき
	• 本製品の受け渡し
	• その他危険が予想される作業
4.	 使用しない充電工具、充電器およびバッテリは、子供の手の届かない
乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。

	• 充電工具や充電器からバッテリを抜いて保管してください。
	• 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
	• バッテリはバッテリカバーをつけて保管してください（バッテリカバー付きの
場合）。

5.	 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、
その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してく
ださい。

	• 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
	• 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう
にしてください。

	• 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
	• 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販
売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。

	• 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換し
てください。

	• 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れ
る状態を保ってください。

6.	 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
	• 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7.	 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用
してください。

	• ‌取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出
すよう、最適に設計されています。

8.	 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施
する作業に合わせてご使用ください。

	• 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9.	 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

バッテリに関する安全事項
1.	 バッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してくだ
さい。

	• ‌スイッチがオンの位置にあるときにバッテリを差し込むと事故につながりま
す。
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警告
2.	 バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
	• ほかのバッテリ用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れが
あります。

3.	 マキタが指定した専用バッテリ以外使わないでください。また、改造
したバッテリ（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリを含
む）を使用しないでください。

	• 工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂な
どの原因になります。

4.	 バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
	• バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡
（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
	• 本製品または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り
付けてください（バッテリカバー付きの場合）。

5.	 高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあります。
漏れ出た液体に不用意に触れないでください。

	• 万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治
療を受けてください。

	• バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6.	 バッテリはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
	• 火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7.	 バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
	• 発火、破裂の恐れがあります。
8.	 バッテリに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くな
ど衝撃を与えないでください。

	• 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9.	 分解・改造をしないでください。
	• 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10.	バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しな
いでください。

	• バッテリを周囲温度が50 ℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の
車内など）に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火
の恐れがあります。

11.	バッテリを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリの
内部に水のような導電体を侵入させないでください。

	• バッテリ内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発
火、破裂の恐れがあります。

12.	使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。
13.	落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
	• 損傷、または使用できなくなったバッテリは回収しております。お買い上げの
販売店、または当社営業所へご持参ください。

14.	使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
	• 棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発
火・発煙の原因になる恐れがあります。
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警告
15.		‌バッテリは、電力量が100 Whを超える場合、危険物に分類されます。
	• 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
	• 電力量は、バッテリ裏側の注意ラベルに記載されています。
16.	使用中、使用後にバッテリが熱くなることがあります。やけど、低温
やけどの原因になるため注意してください。

17.	バッテリに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。
	• 異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至
る恐れがあります。

整備
1.	 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を
維持することができます。

	• 本製品、充電器、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。発火した
り、異常動作して、けがをする恐れがあります。

	• 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
	• 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
	• 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
	• 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、
事故やけがの恐れがあります。

	• アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・
修理は受付できません。

その他の安全事項
1.	 損傷した部品がないか点検してください。
	• 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動
するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使
用する前に修理を行ってください。

	• ‌破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってくださ
い。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社
営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げ
の販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。

	• 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発
煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
	• 本製品やバッテリが異常に熱い。
	• 本製品やバッテリに深いキズや変形がある。
	• 焦げくさい臭いがする。
	• ビリビリと電気を感じる。

	• ‌‌スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリを抜
いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
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警告
2.	 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
	• この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント
以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない
でください。

3.	 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
	• 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持す
るより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品
を除く）。

4.	 ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤
などのある場所では充電しないでください。

	• 爆発や火災の恐れがあります。
5.	 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
	• ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの
上では充電しないでください。

	• 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属
類、燃えやすいものを差し込まないでください。

	• 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
6.	 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水など
の異物を近づけないでください。

	• そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
7.	 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
8.	 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜
いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、
破裂の恐れがあります。

9.	 正しく充電してください。
	• 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
	• 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、
火災の恐れがあります。

	• ラベルに の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付
エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐
れがあります。

	• 周囲温度が10 ℃未満、または周囲温度が40 ℃以上ではバッテリを充電しな
いでください。破裂や火災の恐れがあります。

	• バッテリは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリや充電器
を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。

	• 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷
することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあ
ります。

	• 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
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警告
10.	充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。
	• 感電の恐れがあります。
11.	充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製
品は除く）。

	• 誤動作や故障する恐れがあります。
12.	充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安
	• ‌充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご
使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積） 長さの目安
2.0 mm2 30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。
	• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に
必ず保管してください。
	• ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について
騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、
ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。
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充電式草刈機安全上のご注意
JPB079-7

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式草刈機として、
さらに次の注意事項を守ってください。

警告
1.	 本製品を雨の中で使ったり、雨ざらしにしないでください。また、ぬ
れた草を刈ったり、ぬれた場所に置かないでください。

	• 故障や感電、けがの原因になります。
2.	 作業中は保護メガネを着用してください。また必ず長靴や長ズボンを
はいて作業してください。

	• 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
3.	 セーフティカバーは、必ず取り付けて使用してください。
	• 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
4.	 作業をする前に小石、針金、空カン、空ビンなどの異物を取り除いて
ください。

	• 回転中のナイロンコードが異物にあたると、異物がはね飛ばされたりし、けが
の原因になります。

5.	 使用する前に必ず周囲に人がいないことを確認してください。
	• 事故の原因になります。
6.	 使用中は危険防止のため、半径 15 m以内に他の人や動物を近づけな
いでください。

	• 事故の原因になります。
7.	 使用中は、本製品を両手で確実に保持してください。
	• 確実に保持していないと、けがの原因になります。
8.	 使用中はナイロンコードや回転部に手足や顔などを近づけないでくだ
さい。またスイッチを切ったあとも、ナイロンコードはしばらく回っ
ていますので注意してください。

	• けがの原因になります。
9.	 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッ
チを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に
点検・修理をお申し付けください。

	• そのまま使用していると、けがの原因になります。
10.	誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形
がないことをよく点検してください。

	• 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
11.	本製品は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連
続使用は体に負担をかけることがありますので、定期的に休息をとる
ようにしてください。また、短時間であっても、ご使用中に指や手、腕、
肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩してください。

	• 力仕事に不慣れな、例えばご高齢の方は、特に体への負担にご注意ください。
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注意
1.	 ナイロンコードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてく
ださい。

	• 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。

注
	• 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支
障なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使い
ください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と長さの目安

コードの太さ（導体公称断面積） コードの長さの目安
2.0 mm2 30 m
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各部の名称および標準付属品

パイプ

ロックオフレバー

フロントグリップ

ツマミナット

角度調整ロックボタン

モータハウジング

セーフティカバー

スプールアッセンブリ
ナイロンコード

スイッチの引金

バッテリ

ロックスリーブ

製品の組み合わせおよび標準付属品
モデル

標準付属品
MUR140DZ MUR140DS

バッテリ × ○
BL1415G

充電器
（充電時間） ×

○
DC18SG
（約 35分）

肩掛けバンド ○ ○
保護メガネ ○ ○

予備ナイロンコード
15 ｍ 巻 ○ ○

バッテリカバー × ○
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別販売品のご紹介
•	 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い
上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

	• ナイロンコード付きスプール
部品番号：A-53067

	• ナイロンコード　15 m巻
部品番号：A-40711

	• ナイロンコード　30 m巻
部品番号： A-40727

	• バッテリBL1415G（容量 1.5 Ah）
部品番号：A-61466
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ご使用前の準備

警告
付属品の取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、本製品からバッ
テリを取りはずしてください。
•	 バッテリを取り付けたまま行うと事故の原因になります。

同梱品の確認
ご使用前に以下の部品があることを確認してください。
ご用意するもの： ドライバー

フロントグリップ
取り付け用ツマミネジ

予備ナイロンコード15 m 巻 保護メガネ

肩掛けバンド

フロントグリップ

セーフティカバー
（取り付けネジ2 本付）

フロントグリップ
取り付け用六角ボルト

本体
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ご使用前の準備

セーフティカバーの取り付け方

注意
セーフティカバーにはカッタがついています。セーフティカバー取り付け
の際は、カッタでけがをしないように注意してください。また、保護カバー
はセーフティカバーを取り付けた後に、はずすようにしてください。

•	 本製品のモータハウジング部を裏返して、本製品取付部にセーフティカ
バーを差し込み、２本のネジでしっかり締め付けてください。

•	 セーフティカバーを取り付け後、カッタに付いている保護カバーをはず
してください。

モータハウジング

ネジ

保護カバー
（カッタ）セーフティカバー

本製品取付部

注
	• ナイロンコードをモータハウジングとセーフティカバーの間で挟まない
ようにしてください。

フロントグリップの取り付け方
•	 ‌本製品取り付け部にフロントグリップ
の凸部を取り付け部の溝に合わせて、
挟み込むようにフロントグリップを差
し込んでください。この時フロントグ
リップの六角穴と六角ボルトを締め付
ける位置を合わせてください。
取り付け後、付属の六角ボルトとツマ
ミナットでしっかり固定してください。

•	 フロントグリップの位置と角度は作
業に合わせて調整してください。 六角

ボルト

フロント
グリップ

凸部

ツマミ
ナット

取り付け部の
溝

六角穴
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ご使用前の準備

肩掛けバンドの取り付け方
•	 フロントグリップの穴に肩掛けバン
ドのフックを引っ掛けます。

パイプ長さの調整

警告
ロックスリーブをゆるめる際は、必ずスイッチを切り本製品よりバッテリ
を取りはずしてください。
•	 不意な作動によるけがの原因になります。

•	 パイプはロックスリーブを解除位置
へ回すとゆるみ、パイプ長さを

調整することができます。作業に合
わせて調整してください。
調整後はロックスリーブをロック位
置 にしてください。

肩掛けバンド

フック

フロント
グリップ

ロック
スリーブ

ロック

解除

パイプ
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使い方

バッテリの取り付け・取りはずし方
•	 ‌バッテリを本製品から取りはずすときは、
1. バッテリ正面のボタンを下げながら
2. スライドさせると取りはずせます。

•	 取り付けるときは逆の要領で、本製
品の溝に合わせ、奥まで挿入してく
ださい。この際、ボタン上部の赤色
部が見えている場合は完全にロック
されていません。赤色部が見えなく
なるまで、奥まで確実に挿入してく
ださい。

警告
バッテリは確実に本製品に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見
えている場合は完全にロックされていません。赤色部が完全に見えなくな
るまでしっかり差し込んでください。
•	 差し込みが不十分の場合、はずれて事故の原因になります。

バッテリ保護機能
バッテリ寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能が付いています。
本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは
バッテリの保護機能によるものであり故障ではありません。
•	 本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。
このときはいったんスイッチをはなし、本製品よりバッテリを取りはず
した後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご
使用になれます。

•	 バッテリの温度が高温になるとモータが自動停止します。スイッチを操
作してもモータは停止したままです。このときはバッテリの使用を中断
し、本製品よりバッテリを取りはずし、バッテリを冷ましてください。

•	 バッテリ容量が少なくなるとモータが自動停止します。この場合、再度
スイッチを操作すると動きますが、すぐに停止します。このときは過放
電を防ぐため、本製品よりバッテリを取りはずし充電してください。

バッテリについて
•	 お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、バッテリ保
護機能が働いている場合があります。（スイッチを操作すると本製品は動
くおそれがありますので注意してください。）ご使用前に充電器で正しく
充電してからご使用ください。

•	 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水や
ほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリ 1

2

ボタン

赤色部
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バッテリの充電方法
1.	 充電器の電源プラグを100V の電源
コンセントに差し込んでください。
（充電表示ライトは消灯したままです。）

2.	 バッテリを充電器の挿入ガイドに
そって、一番奥まで入れてください。

3.	 バッテリを挿入しますと充電表示ラ
イトが「赤」に点灯し、充電を開始
します。充電が完了すると充電表示
ライトが消灯します。
充電時間は周囲温度やバッテリの状
態（新品・長期保存バッテリや寿命
に近いバッテリなど）により長くな
ることがあります。

4.	 バッテリを抜き取り、電源コンセン
トから充電器の電源プラグを抜いて
ください。

充電表示
ライト「赤」

バッテリ

使い方
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充電表示ライトについて
ライト表示 表示内容

表示ライト消灯

充電前／充電完了
電源に差し込んだ状態。
または、バッテリの充電が完了した
状態です。

表示ライト「赤」点灯
充電中
バッテリ充電中を示します。

表示ライト「赤」ゆっくり点滅

待機中
バッテリが高温です。バッテリ温度
が下がると自動的に充電開始します。

表示ライト「赤」短く2 回点滅の繰り返し

充電不可
バッテリの寿命、またはバッテリ・
充電器の異常で充電できません。

注
	• DC18SG はマキタバッテリ専用の充電器です。他の目的に使用しないで
ください。
	• ‌使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電
されますと充電表示ライト「赤」がゆっくり点滅を繰り返す場合があります。
このようなときは、バッテリの温度が下がると充電を開始します。
	• 充電時間は周囲温度やバッテリの状態により長くなることがあります。
	• 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えら
れますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げの販売店、または
当社営業所へお持ちください。
×バッテリを挿入しても、表示ライトが点灯または点滅しない。
×バッテリが挿入されていない状態で充電表示ライトが短く 2 回点滅を
繰り返している。
×充電開始後、充電表示ライトが点灯した後、4 時間以上たっても充電
が完了しない。
　（充電表示ライトが消灯しない）
	• ‌次のような状態が繰り返し発生するときは、バッテリ寿命もしくは、バッテ
リに異常があると考えられますので、バッテリの使用を中止してください。
×バッテリを挿入すると充電表示ライトが短く2 回点滅を繰り返す。
×充電中に、充電表示ライトが点灯状態から短く 2 回点滅の繰り返しに
変わる。

	• バッテリを使用しないときは、バッテリカバーをかぶせてください。
バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。

使い方
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バッテリを長持ちさせるには
•	 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
•	 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
•	 充電は周囲温度10 ℃～ 40 ℃の範囲で行ってください。
•	 使用直後などの熱くなったバッテリは、少し冷やしてから充電してくだ
さい。

•	 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリ
は充電してから保管することをおすすめします。

バッテリの回収について
•	 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの
販売店、または当社営業所へご持参ください。

充電器の点検・修理・保管について
•	 いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。
修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けくだ
さい。

•	 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
×お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
×温度や湿度の急変する所
×湿気の多い所
×直射日光の当たる所
×揮発性物質の置いてある所

使い方
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使い方

スイッチの操作

警告
本製品にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認
してください。
•	 スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回り出し、事故の原因になり
ます。

•	 スイッチはロックオフレバーを前方
に押して、スイッチの引金を引くと
入り、放すと切れます。

•	 スイッチの引金を放すと自動的に
ロックオフ機構が働き、スイッチが
入らない状態になります。

バッテリ切れお知らせランプについて

警告
草が本製品にからみついたときは、スイッチを切り本製品よりバッテリを
取りはずしてください。
•	 不意な作動によるけがの原因になります。

•	 本製品を運転すると、赤ランプの点
灯、点滅によりバッテリの残容量を
確認できます。また、作業中の過負
荷により本製品が止まってしまった
場合も赤ランプが点灯します。

スイッチの
引金

ロックオフ
レバー

バッテリ切れ
お知らせランプ
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使い方

バッテリ切れお知らせランプの状態と対応
バッテリ切れ
お知らせランプ 状態 対応

赤点滅 バッテリ残容量少 早めにバッテリを充電して
ください。

赤点灯 ※１ バッテリ残容量低下により
モータ停止 バッテリを充電してください。

赤点灯 ※１ 過負荷によりモータ停止 スイッチを切ってください。

※１ ‌�バッテリ切れお知らせランプ赤点灯のタイミングは、周囲の温度やバッ
テリの状態によって変化します。

モータハウジングの角度調整
•	 モータハウジングの角度調整ロックボタンを押しながらパイプを動かす
と、５段階の角度に調整できます。作業に合わせて調整してください。

パイプ

角度調整ロックボタン

5段階の目盛
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ナイロンコードの送り出しについて
•	 モータ回転中にスプールで軽く地面
を叩くとナイロンコードが送り出さ
れます。ナイロンコードを送り出し
た後、カッタがナイロンコードを使
い易い長さに切断します。

•	 ナイロンコードを送り出すときは
モータ回転時に行います。スプール
を地面に対して平行に保持し、ス
プールで軽く地面に叩きますと１回
あたり約3 ～ 3.5 cm ナイロンコー
ドが送り出されます。

注
	• スプールはコンクリートやアスファルトの上で叩かないでください。ス
プールを傷める原因になります。

草の刈り方

警告
使用中は危険防止のため、半径15ｍ 以内に他の人や動物を近づけないで
ください。また小石などが飛び散ったとき、周囲の物などを破損する恐れ
がありますので、十分ご注意ください。
•	 事故の原因になります。

•	 本製品を傾けて保持し、ナイロンコードの先端で草を上から数回に分け
て刈るようにしてください。

軽く叩く

スプール

ナイロン
コード

使い方
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注
	• 一度に草の根元から刈ると、モータ軸部分に草がからみつきモータに過
剰な負担がかかり、故障の原因となります。
	• スプールを地面へ着けた状態で使用しないでください。モータに過剰な
負担がかかり故障の原因になります。

スプール

地面 地面

•	 草の密集した中に本製品を押し付け
ないでください。

•	 地面を掘りかえすような使い方はし
ないでください。

使い方
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樹木やブロック、レンガ、庭石周りの草の刈り方
•	 スプールが地面に接触しない高さで
本製品を傾けて保持し、ナイロン
コードの先端で、樹木やブロックの
周りの地面を叩くようにして草を刈
ります。この場合ナイロンコードが
直接樹木やブロックなどにぶつかり
ますと、ナイロンコードが切れたり、
減り方が早くなります。そのためナ
イロンコードのこまめな送り出しが
必要になります。

注
	• エッジング（きわ刈り）またはブロック、レンガ、庭石周りの草を刈る
際本製品をブロック、レンガなどに近づけすぎますと、ナイロンコード
がスプール内で切れてしまうことがあります。その際にはスプールを取
りはずし、再度ナイロンコードをセットしてください。取り付け方は
29ページをご参照ください。ナイロンコード先端で草を刈るように作
業することが一番効率よく草刈りができますので、ブロック、レンガな
どから本製品を5 cm以上離しての使用をおすすめします。

使い方
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きわ刈り方法

警告
ロックスリーブをゆるめる際は、必ずスイッチを切り本製品よりバッテリ
を取りはずしてください。
•	 不意な作動によるけがの原因になります。

•	 ‌レンガやブロック沿いに伸びた草をきれいに刈る場合に最適な刈り方です。
•	 作業前にロックスリーブを解除位置 へ回し、パイプを一番縮めた位置
または一番伸ばした位置でモータハウジングの向きを図のように180°回
転させます。

•	 向きを変更後ロックスリーブはロック位置 へ回してください。
•	 きわ刈り作業後は、モータハウジングを元の向きに戻してください。

ロックスリーブ

ロック

解除

モータ
ハウジング

•	 上手に刈るにはきわ刈りする場所と
平行に歩くと効率よく刈ることがで
きます。

使い方
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ナイロンコード付きスプールの交換方法

警告
ナイロンコード付きスプールの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチ
を切り、本製品よりバッテリを抜いてください。
•	 バッテリを本製品に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

注意
セーフティカバーにはカッタが付いています。ナイロンコードの交換の際は、
セーフティカバーに付いているカッタでけがをしないように注意してください。
ナイロンコード付きスプールをスプールホルダに取り付ける際は、スプール
ホルダにナイロンコード付きスプールのラッチ部を確実に固定してください。
•	 確実に固定されていないと事故の原因になります。

•	 ナイロンコード付きスプールのラッ
チ部２か所を両側から強く押して、
スプールをはずします。

•	 新しいナイロンコード付きスプール
を取り付ける時は、ナイロンコード
の通し穴とスプールホルダの溝を合
わせて、カチッと音がするまで押し
込みます。

注
	• 古いナイロンコード付きスプールにバネが付いているときは、そのバネ
をスプールホルダに取り付けてください。

ラッチ

スプール

カッタ

スプールホルダの溝

ナイロンコード
通し穴

バネ

使い方
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ナイロンコードを補充する場合
•	 ナイロンコード付きスプールを取り
はずして、スプールカバーからス
プールをはずし、残ったナイロン
コードをはずしてください。

•	 ‌新品のナイロンコードの先をスプール
の図の固定部に挿入し、ナイロンコー
ドをスプールに付いている矢印方向に
巻き付けます。このとき凸凹がないよ
うに平らにきつく巻いてください。最
後にナイロンコード通し穴にナイロン
コードを通してください。

スプール

スプール
カバー

ナイロン
コード
固定部

ナイロンコード

使い方



31

ナイロンコード
通し穴

ナイロン
コード

•	 ‌ナイロンコード付きスプールを取り付け後、スプールを押してナイロンコー
ドを引っ張りナイロンコードが送り出されることを確認してください。

ナイロンコード

スプール

注
	• ナイロンコード付きスプールを取り付け時、バネを入れ忘れないように
注意してください。

使い方
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警告
点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリを抜いてく
ださい。
•	 バッテリを本製品に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

本製品のお手入れ
•	 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注
	• ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割
れの原因となりますので使用しないでください。

保管場所について
•	 保管する際は、本製品からバッテリを取りはずして保管してください。
次の場所には保管しないでください。
×お子様の手が届いたり、持ち出せる所
×直射日光の当たる所
×軒先など雨がかかったり、湿気のある所

ご修理の際は
•	 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営
業所にお申し付けください。

保守・点検について
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メモ
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