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２０１５年８月２５日 

各 位 

愛知県安城市住吉町３丁目１１番８号 

 
 

バッテリとＡＣ１００Ｖのどちらでも使用可能なハイブリッド集じん機を発売 

 

株式会社マキタ（本社：愛知県安城市、取締役社長堀司郎、資本金２４,２０６百万円）は、１８Ｖリチウムイオンバッテリ２本

（３６Ｖ）とＡＣ１００Ｖ（交流１００ボルト）のどちらの電源でも使用できる「ハイブリッド集じん機 ＶＣ８６０Ｄ」を発売する運びと

なりましたのでお知らせします。 
 

［開発の背景］ 

当社の集じん機は、建築作業現場のほかオフィスなどでもよく使われています。電源から離れた場所で清掃する際や、

机などが入り組んだ場所、人の往来が多い場所の清掃において、コードレスで取り回しが良く、電源を気にせず使用できる

集じん機が求められています。 

こうしたニーズを受け今回発売するのは、バッテリとＡＣ１００Ｖのどちらの電源でも使用できるハイブリッド集じん機です。

使用するバッテリは、１８Ｖリチウムイオンバッテリを２本使用した３６Ｖとしました。この１８Ｖバッテリは、当社リチウムイオンバ

ッテリシリーズの中で対応する機種が最も多く、ネジ締めに使われるインパクトドライバをはじめとした多くの充電式工具や

充電式クリーナとの使い回しができます。 
 

［製品の特長］ 

１．バッテリでもＡＣ１００Ｖでも使用が可能な「ハイブリッド」集じん機 

１８Ｖリチウムイオンバッテリを２本使用することで当社の充電式として最高電圧の３６Ｖとし、コードレスでもハイパワーを

実現しました。また、バッテリはインパクトドライバやクリーナといった当社の１８Ｖリチウムイオンバッテリシリーズ１０６モ

デル※と互換性があり、幅広い製品に使用できます。                             ※ ２０１５年８月現在。 

一方、電源が確保できる場所や長時間の使用時にはＡＣ１００Ｖで使用できます。 
 

２．快適性を高める充実の機能 

①大型操作スイッチ 

素早くＯＮ・ＯＦＦできるよう、操作スイッチを大型化しました。 

また、輸送時などに不意に起動しないよう、操作用と別に主電源も採用しました。 

②新ベンディングパイプ 

先端部分を樹脂で覆い、取り外しやすくしました。 

③バッテリ残容量表示＆ＡＣ通電ランプ 

バッテリ装着時はそれぞれ３段階のＬＥＤ点灯で残量をお知らせします。 

ＡＣ１００Ｖ使用時は通電ランプが点灯します 

④吸込力無段階調整 

吸込力をダイヤルで標準から強まで無段階に調整できます。 

⑤コード脱着可能 

電源コードはロックコネクタ付で脱着が可能です。 

なお、電源コードが接続されている際は、バッテリが装着されてもＡＣ１００Ｖで起動します。 

⑥付属品収納ボックス（バッテリ収納可能） 

電源コードを掛け付属品を収納できます。 

また、収納ボックスは本体に脱着が可能です。 

⑦パイプ収納 

パイプを本体に引っ掛けることができます。 

⑧キャスタストッパ 

輸送時に本体の転がりを防ぎ便利です。 キャスタストッパ 

バッテリ残容量表示 

ＡＣ通電ランプ

操作スイッチ 

パイプ収納状態 付属品収納ボックス 

ベンディングパイプ 

（先端部分） 
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［製品仕様］ 

モ デ ル 名 

ハイブリッド集じん機＜乾湿両用＞ 

ＶＣ８６０ＤＺ（バッテリ・充電器別売） 

バッテリ使用時 ＡＣ１００Ｖ使用時 

最 大 吸 込 仕 事 率 ７０Ｗ ３２０Ｗ 

運 転 音 ５８dB ６６dB 

最 大 風 量 ２.１㎥/min ３.６㎥/min 

最 大 真 空 度 ９.０kPa ２４.０kPa 

集  じ  ん  容  量 ８Ｌ 

吸 水 量 ６Ｌ 

電 源 １８Ｖリチウムイオンバッテリ×２本 単相１００Ｖ 

電 流  １１Ａ 

消 費 電 力  １,０５０W 

本 機 寸 法 長さ ３６６㎜ × 幅 ３３４㎜ × 高さ ３６８㎜ 

質 量 ９.1 ㎏（バッテリ含む） ７.８㎏ 

電 源 コ ー ド  ８ｍ（ツナギコード） 

標 準 付 属 品 
ホース（２.５ｍ）、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、

ポリ袋（１０枚）、付属品収納ボックス、ロックコネクタ付ツナギコード 

標 準 小 売 価 格 ( 税 別 ) ７１,０００円 

 

適用バッテリ１充電あたりの使用時間（目安） 

 ＢＬ１８５０ ＢＬ１８４０ ＢＬ１８３０ 

容量 ５.０Ａｈ ４.０Ａｈ ３.０Ａｈ 

使用時間（強～標準） 約３０～６５分 約２５～５０分 約２０～４０分 

充電時間（バッテリ１個） 約４５分 約３６分 約２２分 

数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 

 

 

ハイブリッド集じん機 ＶＣ８６０ＤＺ 
 

本件に関するお問い合わせ先 

報道関係のお問い合わせ先 

株式会社マキタ 総務部総務課 ＴＥＬ０５６６－９７－１７１７（直） 

お客様のお問い合わせ先 

株式会社マキタ 全国１１４ヶ所営業所 http://www.makita.co.jp/network/index.html 

以 上 


